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KOMPLETTFOLIERUNG 

1. FOLIEN-ZUSCHNITT 

1.1 Empfohlener Zuschnitt der Folie: 
(Gesamtmenge der gelieferten Folie kann gestückelt sein) 

Bezeichnung Länge x Breite m² lfm 
Stoßstange vorne  300 x 80 2,400 

3,00 Heckklappe oben 150 x 55 0,836 
Heckklappe unten 150 x 60 0,912 
      
Stoßstange hinten Seite links 100 x 75 0,750 

1,00 
Stoßstange hinten Seite rechts 100 x 75 0,750 
      
Motorhaube Seite links 152 x 50 0,760 0,50 
Motorhaube Mitte 190 x 152 2,888 1,90 
Motorhaube Seite rechte 152 x 50 0,760 0,50 
      
Heckklappen-Spoiler oben 152 x 50 0,760 0,50 
Heckklappen-Spoiler unten 152 x 50 0,760 0,50 
      
Kotflügel links vorne 75 x 75 0,563 

0,75 
Kotflügel rechts vorne 75 x 75 0,563 
      
Kotflügel links hinten 65 x 65 0,423 

0,65 
Kotflügel rechts hinten 65 x 65 0,423 
      
Seite links (inkl. separat zu 
folierenden Türen) 385 x 152 5,852 3,85 

Seite rechts (inkl. separat zu 
folierender Tür) 385 x 152 5,852 3,85 

      
Gesamt 26,9 m² 17,65 lfm 

 
ACHTUNG: Beim Zuschnitt die Laufrichtung der Folie beachten! 
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Bezeichnung Länge x Breite m² lfm 

4 Griffe (liegen Dekor bei) 30 x 15   
      
Spiegel links (liegt Dekor bei) 50 x 50  

 
Spiegel rechts (liegt Dekor bei) 50 x 50  
      
Dach (schwarz – Folie nicht im 
Set enthalten) 190 x 152   

 

2. DACH 

2.1 Bei nicht-schwarzem Stahldach das Dach schwarz glänzend folieren. 

 
 
 
 
 
 
 

Achtung: 

Die schwarze Folie ist nicht Bestandteil des Marketing-Sets. 
Bitte Premiummaterial aus eigenem Bestand verwenden. 

 

3. MOTORHAUBE 

3.1 Motorhaube dreiteilig folieren. 
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4. AUSSENSPIEGEL 

4.1 Nur die Spiegelkappen folieren. 

 
 
 
 
 
 
 

F1 DEKORFOLIERUNG 

5. UMLAUFENDE DESIGNLINIE 

5.1 Designlinie Heck einteilig folieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Designlinie Seitenschweller einteilig folieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Designlinie Front einteilig folieren. 
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6. SEITLICHE DEKORSTREIFEN 

6.1 Gelbes Folienelement positionieren und fixieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Maße beachten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2 Silikonpapier bis ca. zur Hälfte entfernen und zuerst die gelbe 
Passermarkierung anrakeln. 
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6.1.3 Von der Mitte beginnend nach außen ca. 20 cm anrakeln. 

Folienstreifen auftrennen und Elemente einzeln anrakeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4 Silikonpapier vollständig abziehen. Folienstreifen auftrennen 
und Folienstreifen einzeln passgenau anrakeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.5 Übertragungsfolie vollständig entfernen. Überschüssige Folie 
und Türspalte schneiden. Obere Passermarke stehen lassen! 

6.2 Grünes Folienelement auf die gelbe Passermarke auflegen, positionieren 
und fixieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 

1 
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6.2.1 Vorne beginnen, dabei grünes Folienstück an aufgerakelter 

gelber Passermarke ausrichten. Hinteren Bereich auf gelber 
Passermarke anlegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Von der Mitte beginnend nach hinten bis zur Designkante 
anrakeln. Folienstück positionieren und im Bereich zwischen 
Seiten- und Heckscheibe anrakeln. Folienstreifen auftrennen 
und Elemente einzeln anrakeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3 Im Bereich des Heckspoilers Folienstreifen aufschneiden und 
Elemente einzeln anrakeln. 
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6.2.4 Silikonpapier vollständig abziehen. Folienstück von der Mitte 

nach außen anrakeln, darauf achten, dass die gelbe 
Passermarke getroffen wird. Im Bereich der Griffe die Folie an 
der Türkante schneiden und Folie einlegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung: Gelbe Folie vorm Anrakeln der grünen Folie entfernen! 

6.2.5 Übertragungsfolie vollständig entfernen. Überschüssige Folie 
und Türspalte schneiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Seite 9 von 11. Geändert am 28. März 2022 durch SK. Freigegeben am 31. März 2022 durch MK 

INTAX Innovative Fahrzeuglösungen GmbH
Friedrich-Wilhelm-Deus-Str. 3 ▪ D-26135 Oldenburg
Tel. +49 44 11 33 44 ▪ info@intax.de ▪ www.INTAX.de

 

7. BESCHRIFTUNG 

7.1 Motorhaube, vertikal mittig ausrichten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Windschutzscheibe: Mittig ausrichten, Abstand Oberkante Schrift zum 

Scheibenrand 35 mm; der Bogen wird händisch beim Anrakeln erzeugt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Dach: Mittig ausrichten, Abstand Unterkante Schrift bis zur unteren 

Bauteilkante 60 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Seite: 

7.4.1 Fenster hinten: 

 
 
 
 
 
 
 
  

605 mm 

60 mm 

35 mm 
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7.4.1 Tür vorne links: 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.2 Tür vorne rechts: 

 
 
 
 
 
 
  

120 mm 55 mm 

40 mm 

40 mm 

150 mm 

75 mm 
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8. ANSICHTEN 
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