INTAX Innovative Fahrzeugldsungen GmbH

I N I Ax Friedrich-Wilhelm-Deus-Str. 3 = D-26135 Oldenburg

Tel. +49 44 11 33 44 = info@intfax.de = www.INTAX.de

VERZURROSEN-NACHRUSTSET BYD SEAL U | ab 2024

BESTELLFORMULAR

gebuUhrenfrei faxen an Fax 0800 INTAXFAX (0800 46829329)

oder per E-Mail an versand@intax.de

Hinweis: Die Verzurrdsen wurden gepruft nach Ladungssicherung DIN ISO 27955.
Eine Kunden-Anleitung zum Ausdrucken finden Sie auf Seite 2.

Menge Artikel-Nr. Preis / €
Verzurrésen-Nachristset fir BYD SEAL | ab 2024
inkl. Montageanleitung und allen bendtigten Teilen inkl. Schrauben )
10205804000 15 (ohne Koffer und Gepdcknetz). Montagezeit: Verkleidungen laut BYD 159,
110 Min. zzgl. Verzurrésen ca. 50 Min.
Gepdacknetz mit Zurrgurt (1.250 x 730 mm, ReiBfestigkeit 400 daN, )
6010299106169 | 1 qegeben sind nach VDI Richtlinie 2700 Blatt 3.3 nur 200 daN| 75

Firma/Besteller - Name:

Stempel mit leserlicher Anschrift und Unterschrift Firma/Besteller:

Firma/Besteller - Telefon und E-Mail-Adresse:

Firma/Besteller - Unterschrift und Datum:

Alle Preise verstehen sich zzgl. der Versandkosten und zzgl. der gesetzlichen Mwst. Versand erfolgt gegen Vorkasse,
wozu die Aufiragsbestétigung dazu per Mail zugestellt wird. Anderung und Iirtum vorbehalten. Es gelten
ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschdaftsbedingungen (AGB).
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mailto:versand@intax.de
https://intax.de/downloads?rubrik=allgemein&typ=allgemeine-infos

LADUNGSSICHERUNG

lhr Fahrzeug wurde mit Verzurrdsen ausgestattet und gepruft nach
Ladungssicherung DIN ISO 27955. Bitte verwenden Sie zur fachgerechten,
gesetzlich  vorgeschriebenen  Ladungssicherung ein  geeignetes
handelsubliches Netz nach VDI Richtlinie 2700 Blatt 3.3 mit einer
ReiBfestigkeit von mindestens 200 daN. Eine Version mit einer Reil3festigkeit
von 400 daN kann Uber Ihr Autohaus bestellt werden.

ACHTUNG GEFAHR!

A Wenn Gegenstande, Gepdck oder Ladegut ungesichert
oder unzureichend gesichert sind, kdnnen sie verrutschen,
umkippen oder herumschleudern und dadurch Fahrzeug-
insassen freffenl
Es besteht Verletzungsgefahr, insbesondere bei Brems-
manovern oder abrupten Richtungswechseln!
Gegenstdnde, Gepdck oder Ladegut vor Fahrtbeginn
gegen Verrutschen oder Umkippen sichern!

ACHTUNG!

A Uberschreiten Sie mit Zuladung und Personen nicht die
zulassige Gesamtmasse und/oder die zuldssigen Achslasten
des Fahrzeugs.

Transportieren Sie Ladegut mdglichst immer hinter nicht
besetzten Sitzen und laden Sie nicht Uber die Oberkante der
Sitzlehnen.

Verwenden Sie beim Transport von Gegenstdnden im
Laderaum immer ein Netz.

Sichern Sie Ladung an den Verzurrdsen und belasten Sie
diese gleichmaBig.



